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     ПОЛИИНФОРМ

 промышленная и экологическая безопасность

Головной офис: 191126, Санкт-Петербург, ул. Марата, 80, тел. (812) 764-52-61;  572-16-87;                            тел./факс. (812) 764-52-48; E-mail: info@polyinform.com; Internet: http://polyinform.ru
ПРАЙС-ЛИСТ от 01.01.2007 г. 
Материалы для эффективной локализации и сбора нефтепродуктов 
	1. Сорбционные материалы и средства для локализации разливов
	Цена руб., в т.ч. НДС

	1.1 Сорбент нефтепоглощающий торфяной 

Используется  для локализации и сбора нефтепродуктов с грунтовой поверхности. Удельная сорбционная емкость в отношении нефтепродуктов 4 г/г сорбента.  
	75 
за 1 кг

	1.2 Сорбент нефтепоглощающий ТМС

Используется для локализации и сбора нефтепродуктов с грунтовой поверхности. Удельная
 сорбционная емкость в отношении нефтепродуктов до 6 г/г.
	100 

за 1 кг

	1.3 Сорбент ТМС-2

Используется для сбора нефтепродуктов, содержащих высокотоксичные трудно выводимые из экосистемы компоненты (токсичные ОВ, тяж. металлы и т.п.) как с грунтовой, так и с водной поверхности. Удельная сорбционная емкость в отношении нефтепродуктов до 8 г/г.
	240  

за 1 кг



	1.4 Вермикулит вспученный М-100

Используется для локализации и сбора жидких нефтепродуктов (нефть, дизельное топливо и т.п.) с почвы и снежного покрова.
	4560 

за 1 куб.м



	1.5 Сорбент нефтепоглощающий ТС 

Используется для сбора нефтепродуктов с грунта и водных поверхностей. Удельная сорбционная емкость в отношении нефтепродуктов до 6-8 г/г. 
	100 

за 1 кг

	1.6 Сорбент нефтепоглощающий гидрофобный ТМС-1

Используется для локализации и сбора  нефтепродуктов с поверхности водоемов. Удельная сорбционная емкость в отношении нефтепродуктов до 8 г/г. 
	100
 за 1 кг

	1.7 Сорбент Новосорб
Применяется в качестве загрузки в фильтрах. Удельная сорбционная емкость в отношении нефтепродуктов до 5 г/г.
	460 

за 1 кг

	1.8 Боны постоянной плавучести (код продукции БПП-450, БПП-600, БПП-800, БПП-1100)

Используются для локализации разливов нефтепродуктов в водохранилищах, реках, акваториях портов. Длина секции 10м, 15м, высота 450-1100 мм. 
	1150 – 2500 

за 1 пог. м

	1.9 Боны сорбционно-заградительные 

Используются для локализации разливов нефтепродуктов в водохранилищах, реках, акваториях портов, помимо оградителей разливов являются сорбентами. Габариты и свойства определяются в зависимости от поставленной задачи.
	1900 

за 1 пог. м

	1.10 Полотно иглопробивное геотекстильное 

Используется для локализации и сбора свободно лежащих нефтепродуктов. Удельная сорбционная емкость в отношении нефти - 8,0  г/г, смеси мазут/нефть - 6,0 г/г.
	120
за 1 кв. м

	2. Биопрепарат

	2.1 Биопрепарат «Сойлекс(» 

Используется для деструкции нефтепродуктов в почве (грунтах). Проявляет высокую деструктивную активность в отношении нефтепродуктов в диапазоне температур (3-40( C).
	1500  

за 1 кг

	2.2 Биопрепарат «Сойлекс( аква» 

Используется для сбора и последующей деструкции нефтепродуктов с водных поверхностей. Удельная сорбционная емкость 10 г/г. Период сохранения плавучести 72 ч.
	1500

за 1 кг 

	3. Поверхностно-активное вещество для удаления нефтезагрязнений с различных поверхностей

	3.1 «Hydrobreak»

Используется для отмывки поверхностей емкостей, цистерн, очистки железнодорожного полотна и т.д. от жиров, масел, нефтепродуктов. Норма расхода: 1 л (10% р-ра) на 10-20 м2  поверхности.
	200 - 470
 за 1 л


На все материалы и оборудование имеются необходимые сертификаты и документация. При заказе свыше 10 тонн сорбентов цена договорная. Сумма минимальной поставки – 30 000 рублей. Цены указаны без учета доставки.[image: image2.png]NN
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